




UN38.3   



US2000 Phantom-S

4848

2400

442*410*89 440*440*88.5

2424

45 ~ 3.55

52.5 ~ 52.53.55 ~53.5

50 (Max) 50 (Max)

RS485 CAN RS485 CAN

0~50 0~50

UL/IEC62619/CE /UN38.3

>6000, 25℃ >6000, 25℃

2400

2200 2200

48

3552

3200

442*420*132
32

45~53.5

52.5~53.5

74 (Max)

0~50

-20~60

>6000, 25℃

US3000

5%~85% 5%~85% 5%~85%

<2000 <2000 <2000

RS485 CAN

8 8 8 

-20~60 06~02- 06~02-

45 ~ 3.55

IEC62619/CE /UN38.3 IEC62619/CE /UN38.3



(1) (2)

1.
2.
3.
4.
5.



84 119 154             189 224              259

IP55

7.10             10.65            14.21           17.76             21.31           24.86

90%

          

CAN,RS485

0~50

-20~60

VDE/IEC62619/CE/UN38.3

30 45 60 75 90 100

44.5~54

      
            75 100 100             100 100 100   

5%-95%

＜2000

＞6000，25℃  

2 3 4 5 6  7

 600*380*530        600*380*700    600*380*870   600*380*1040     600*380*1210    600*380*1380

105 105  105             105 105  105       

FORCE L1



83 119              155

IP55

7.10 10.65 14.21

90%

CAN,RS485

0~50

-20~60

VDE/IEC62619/CE/UN38.3

30 45 60

44.5~54

75 100 100            

5%-95%

＜2000

＞6000, 25℃  

2 3             4             

450*300*820 450*300*1120 450*300*1410

       105 105  105 

FORCE L2
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Cube the Force 
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